
Wettelijke vermeldingen op keerzijde.
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ALL-SEASON

Rij het hele jaar door in alle veiligheid,
ongeacht het weer
Verbeterde controle en vertrouwen, zodat u langer door kunt rijden 
in alle veiligheid (1) op droog, nat en besneeuwd wegdek dankzij de 
3PMSF-certifi cering(2).  De technologieën van MICHELIN verbeteren 
ook de remweg op nat wegdek met 4%(1).

Uitstekende levensduur(3) zonder
in te leveren op veiligheid
Het contact van de band met de weg wordt gemaximaliseerd door 
de acceleratie-, rem- en bochtenkrachten gelijkmatig te verdelen, 
waardoor het aantal kilometers met 15%(3) kan worden verhoogd.

Geoptimaliseerde energie-effi  ciëntie
voor hybride, elektrische en
verbrandingsmotorvoertuigen
Bespaar brandstof of verleng de actieradius van uw elektrische 
voertuig dankzij een laag energieverlies en een geoptimaliseerde 
rolweerstand.

Een all-season band die ook geschikt is voor uw 
elektrische voertuig
Dankzij de technologieën van MICHELIN haalt u het maximale uit 
elke oplading en geniet u van een stillere, comfortable rit, ongeacht 
of u banden nieuw of versleten zijn.

uw oplossing
voor alle seizoenen.



(a) Energie-effi  ciëntieklasse (van A t/m E). (b) Klasse voor grip op nat wegdek (van A t/m E). (c) Klasse voor rolgeluidemissie (van A t/m C) en gemeten waarde in decibel (dB).
(d) Band bestemd voor gebruik in zware sneeuwomstandigheden.
(1)  Vergeleken met de MICHELIN CrossClimate 2 band. Gebaseerd op externe tests op verzoek van Michelin op nat of besneeuwd wegdek met de afmeting 205/55 R16 94V nieuw en versleten. (2) Versleten betekent: 

afgedraaid op een machine tot de diepte van de slijtage-indicator volgens de Europese verordening: ECE R30r03f.
(2)  3PMSF-gecertifi ceerd - MICHELIN CrossClimate 3 is goedgekeurd voor gebruik in de sneeuw (met 3PMSF-markering). Om de 3PMSF-markering te krijgen moeten banden een minimum niveau van veiligheid en 

mobiliteitsprestaties in de sneeuw garanderen.
(3)  Vergeleken met de MICHELIN CrossClimate 2 band. Gebaseerd op externe tests op verzoek van Michelin.
(4)  Tot aan de wettelijke minimale profi eldiepte van 1,6mm.
De werkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van de weg- en weersomstandigheden.
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(d)

Voor een lange levensduur
Maximaliseert het contact van de band met de weg en verdeelt 
de krachten bij het accelereren, remmen en bochten nemen 
gelijkmatig, waardoor de levensduur van het loopvlak wordt 
verlengd zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. 

MAXTOUCH

Voor veelzijdigheid
Een innovatief loopvlak dat zich aanpast aan steeds
veranderende wegomstandigheden, of het nu gaat om droog,
nat of slecht weer.

THERMO-ADAPTIEVE
RUBBERSAMENSTELLING

Voor grip op nat wegdek
Het profi el wordt vanaf het midden naar de schouder toe 
breder om de waterafvoer te verbeteren, zowel bij nieuwe
als bij versleten banden (4).

PROFIEL IN V-VORM

TECHNOLOGIE PIANO ACOUSTIC TUNING

Voor comfort
De grootte en positie van de profi elblokken zijn zo ontworpen
dat het geluid van het loopvlak van nieuwe en versleten banden
tot een minimum wordt beperkt.
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SCAN HIER
om het product te zien
videodemo
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